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XM Textiles ™ работает с 1998 года. Поставляет 
продукцию в страны СНГ, Европы, Африки, 
Ближнего Востока, Азии, Океании, Северной 
и Южной Америки. Производственная 
база находится в КНР. Офисы, склады и 
представительства компании находятся 
в Казахстане, России, Литве, Румынии, 
Китае, Испании, Польше, Италии, Бразилии 
и ряде других стран. Отдел разработок (R&D 
департамент, отвечающий за разработку 
новых тканей) находится в г.Шанхай, 
КНР. Качество продукции контролируется 
специалистами XM Textiles на следующих 
этапах: производство суровья / крашение 
и нанесение отделок / готовая продукция. 
Собственный отдел логистики организует 
международные перевозки от производства  
до складов наших представительств.

XM Textiles -  
Европейское качество
в каждом погонном 

ВАШИ  ВЫГОДЫ

Вы сможете больше зарабатывать за счет 
привлечения крупных корпоративных 
клиентов, которые обращают особое внимание 
на качество продукции и репутацию бренда.

Вы будете экономить ваши средства за 
счет сокращения количества претензий /
рекламаций  
и возвратов от ваших заказчиков.

Вы будете экономить ваше время. За счет 
отлаженных бизнес-процессов в нашей 
компании вы будете оперативно получать 
всю необходимую информацию / образцы 
продукции / документы / товар.

Процесс закупки для вас станет более 
простым и удобным, так как всю необходимую 
продукцию для производства спецодежды вы 
сможете приобрести у нас, без необходимости 
обращения к нескольким поставщикам.

Работа с нашей компанией позволит 
вам сделать процесс закупки еще более 
эффективным за счет специальных программ 
лояльности, которые действуют в отношении 
наших постоянных клиентов.

Вы сможете получать еще больше 
заказов от ваших конечных покупателей 
за счет предоставления международных 
сертификатов, подтверждающих высокое 
качество используемой продукции. 

Все сертификаты, которыми располагает 
наша компания предоставляются абсолютно 
бесплатно по первому требованию.

Вы сможете выделиться за счет 
использования уникальных тканей, аналогов 
которых нет на рынке.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Более 20 лет на рынке, более 6 000 активных 
клиентов, более 1000 товарных позиций, 
современная производственная база, офисы 
и представительства более чем в 10 странах 
мира, собственный R&D отдел разработок,  
3х уровневая система проверки качества, 
более 100 международных сертификатов, 
собственная служба международной 
логистики.

ВАШИ  ВЫГОДЫ
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ВАШИ  ВЫГОДЫ

№ НОМЕНКЛАТУРА ГРАММ/М2 СОСТАВ ТИП ТКАНИ СТРАНИЦА

1 АНТИСТАТИК-240 240  ПОЛИЭСТЕР | ХЛОПОК  СМЕСОВЫЕ  АНТИСТАТИЧЕСКАЯ СТР 4

2 БАРЬЕР 55  100% ПОЛИЭСТЕР ПОДКЛАДОЧНАЯ, ВЕТРОЗАЩИТНАЯ СТР 6

3 БИЛДЕР-240 240 100% ХЛОПОК СПЕЦОДЕЖДА СТР 8

4 ДЬЮСПО 240Т (ПУ МИЛКИ 1000) 85 100% ПОЛИЭСТЕР КУРТОЧНАЯ СТР 10

5 КАНВАС-320 320  ПОЛИЭСТЕР | ХЛОПОК СМЕСОВЫЕ СПЕЦОДЕЖДА СТР 12

6 ЛЮКС-115 115  ПОЛИЭСТЕР | ХЛОПОК СМЕСОВЫЕ СОРОЧЕЧНАЯ СТР 14

7 НЕПТУН-165 165  100% ПОЛИЭСТЕР КУРТОЧНАЯ СТР 16

8 ОКСФОРД-120 (210D) 120  100% ПОЛИЭСТЕР КУРТОЧНАЯ СТР 18

9 ОКСФОРД-215 (600D) 215  100% ПОЛИЭСТЕР КУРТОЧНАЯ СТР 20

10 ОПТИМА-210 200  ПОЛИЭСТЕР | ХЛОПОК СМЕСОВЫЕ СПЕЦОДЕЖДА СТР 22

11 ПРИМА-160 160  ПОЛИЭСТЕР | ХЛОПОК СМЕСОВЫЕ СОРОЧЕЧНАЯ СТР 24

12 ПРОТЕК-240 240  ПОЛИЭСТЕР | ХЛОПОК СМЕСОВЫЕ СПЕЦОДЕЖДА СТР 26

13 СИГНАЛ-120К 120  100% ПОЛИЭСТЕР ПОВЫШЕННАЯ ВИДИМОСТЬ СТР 28

14 ТАСЛАН-189Т 130  100% ПОЛИЭСТЕР КУРТОЧНАЯ СТР 30

15 ТАФФЕТА-190Т 52  100% ПОЛИЭСТЕР ПОДКЛАДОЧНАЯ СТР 32

16 ТАФФЕТА-210Т 56  100% ПОЛИЭСТЕР ПОДКЛАДОЧНАЯ СТР 34

17 ФЛИС-180 180  100% ПОЛИЭСТЕР ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩАЯ СТР 36

18 ФЛИС-240 240  100% ПОЛИЭСТЕР ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩАЯ СТР 38

19 ФОРМА-155 155  ПОЛИЭСТЕР | ХЛОПОК СМЕСОВЫЕ СПЕЦОДЕЖДА СТР 40

20 ЭКО-190 190  ПОЛИЭСТЕР | ХЛОПОК СМЕСОВЫЕ СПЕЦОДЕЖДА СТР 42

21 ЭКО-210 210  ПОЛИЭСТЕР | ХЛОПОК СМЕСОВЫЕ СПЕЦОДЕЖДА СТР 44

22 ЮНИТЕК-210 200  ПОЛИЭСТЕР | ХЛОПОК СМЕСОВЫЕ СПЕЦОДЕЖДА СТР 46



60% ХЛОПОК, 38% ПОЛИЭФИР, 2% АС 
240 ГР/М2, САРЖА 3/1, МВО
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

АНТИСТАТИК-240

•	 Повышенное содержание хлопка

•	 Стойкая МВО отделка 

•	 Стойкое крашение

•	 Полностью устраняет статическое электричество

•	 Выдерживает стирку при повышенной температуре  

•	 Сохраняет линейные размеры после многократных стирок

Использование данной ткани позволит вам производить 
спецодежду, которую будет удобно носить, которая будет  
более прочной и устойчивой к механическим повреждениям, 
которая будет лучше сохранять цвет и форму, а также защищать 
от масел, воды и общепроизводственных загрязнений даже после 
нескольких циклов стирки. Благодаря тому, что помимо перечислен-
ных преимуществ в данной ткани еще используются карбоновые 
антистатические нити, вы сможете расширить свою клиентскую базу  
за счет работы с заказчиками, для которых важно иметь высокий уровень 
защиты от статического электричества.

 
СВЯЗАТЬСЯ С 
МЕНЕДЖЕРОМ 
в WhatsApp 

 



* Цвета тканей могут отличаться. Это связано с тем, что цвета на бумаге 
выглядят иначе, чем цвета на реальной ткани.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: Хранить в сухом 
прохладном месте, 
без прямых солнечных 
лучей.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                                                                          УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость
окраски при стирке 

60°C  ISO 105 C06

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 4-5
ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость

окраски к поту, (мин) 

ISO 105 E04

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 4-5

В МОКРОМ СОСТОЯНИИ Устойчивость окраски 
к истиранию, (мин) 

ISO 105 X12

3

В СУХОМ СОСТОЯНИИ 4-5

УСТОЙЧИВОСТЬ  
ОКРАСКИ К СВЕТУ ISO 105 B02 4

НАЗВАНИЕ СОСТАВ ПЛОТНОСТЬ  
ГРАММ/М2 ПЛЕТЕНИЕ РАБОЧАЯ ШИРИНА ОБРАБОТКА

АНТИСТАТИК-240 60% Хлопок, 38% Полиэфир, 2% АС 240 ± 5 Саржа 3 /1 150 ± 2 см МВО

Средняя длина 
рулона - 55 м

Прочность  
на разрыв 

ISO 13934-1

Прочность  
на раздир 

ISO 13937-2

Усадка ISO 5077 
после 5 стирок

Износостойкость 
ISO 12947-2

Устойчивость к 
образованию катышков 

ISO 12945-2

ОСНОВА 2000 Н  41 Н ≤ 3%
> 20 000 4-5

УТОК 870 Н  33 Н ≤ 3%

ЗЕЛЕНЫЙ #128-03

ЖЕЛТЫЙ #128-11

ВАСИЛЕК #3

ОРАНЖЕВЫЙ #128-07

ТЕМНО-СИНИЙ #19-3921 ТРХ

КРАСНЫЙ #128-06

ЧЕРНЫЙ #128-01

СЕРЫЙ #19-3803 ТРХ

ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА*:
АНТИСТАТИК-240

П О Д Р О Б Н А Я  
ИНФОРМАЦИЯ 
О ТКАНИ



100% ПОЛИЭФИР  
55 ГР/М2, ПОЛОТНО 1/1, КАЛАНДРИРОВАНИЕ

XMTEXTILES.COM/KZ
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
 
СВЯЗАТЬСЯ С 
МЕНЕДЖЕРОМ 
в WhatsApp 

 

БАРЬЕР  

Качество всего изделия определяется качеством его 
отдельных компонентов. Легкая и прочная подкладочная 
ткань будет отлично подчеркивать высокий уровень качества 
продукции от вашей компании. Ткань с пухонепроницаемым 
покрытием и каландрированием, которое обеспечивает особый 
блеск материалу. Ткань защищает от ветра, быстро сохнет и 
обеспечивает хороший воздухообмен. Применяется для изготовления 
пуховых изделий. 

•	 Ветрозащитная

•	 Мягкая

•	 Гипоаллергенная

•	 Формодержащая

•	 Малоусадочная

•	 Пуходержащая 
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ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА*:
БАРЬЕР

ХАКИ

КРАСНЫЙ #6

КОРИЧНЕВЫЙ

ВАСИЛЕК #3

ТЕМНО-СИНИЙ #2

ЧЕРНЫЙ #1

СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                                                                          УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость
окраски при стирке 

40°C  ISO 105 C06

4-5

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость
окраски к поту, (мин) 

ISO 105 E04

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 4-5

В МОКРОМ СОСТОЯНИИ Устойчивость окраски 
к истиранию, (мин) 

ISO 105 X12

3-4

В СУХОМ СОСТОЯНИИ 4-5

УСТОЙЧИВОСТЬ  
ОКРАСКИ К СВЕТУ ISO 105 B02 > 4

НАЗВАНИЕ СОСТАВ ПЛОТНОСТЬ  
ГРАММ/М2 ПЛЕТЕНИЕ РАБОЧАЯ ШИРИНА ОБРАБОТКА

БАРЬЕР 100% Полиэфир 55 ± 2 Полотно 1/1 150 ± 2 см Каландрирование

Средняя длина 
рулона - 100 м

Сопротивления раздвижке нитей  
в шве текстильных изделий, Н 

ISO 13936-1

Усадка ISO 5077 
после 5 стирок

Износостойкость 
ISO 12947-2

ОСНОВА 130 Н ≤ 3%
> 40 000

УТОК  >200 Н ≤ 3%

П О Д Р О Б Н А Я  
ИНФОРМАЦИЯ 
О ТКАНИ

* Цвета тканей могут отличаться. Это связано с тем, что цвета на бумаге 
выглядят иначе, чем цвета на реальной ткани.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: Хранить в сухом 
прохладном месте, 
без прямых солнечных 
лучей.

СВЕТЛО-СЕРЫЙ #10

НЕОТБЕЛЕННЫЙ

П О Д Р О Б Н А Я  
ИНФОРМАЦИЯ 
О ТКАНИ



100% ХЛОПОК  
240 ГР/М2, САРЖА 3/1, МВО

БИЛДЕР-240 

XMTEXTILES.COM/KZ
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Использование данной ткани позволит вам производить 
спецодежду, которую будет удобно носить, которая будет 
более прочной и устойчивой к механическим повреждениям, 
которая будет лучше сохранять цвет и форму, а также 
защищать от воды и общепроизводственных загрязнений даже 
после нескольких циклов стирки. 

•	 Повышенное содержание хлопка 

•	 Стойкая МВО отделка  

•	 Стойкое крашение  

•	 Выдерживает стирку при повышенной температуре  

•	 Сохраняет линейные размеры после многократных стирок

 
СВЯЗАТЬСЯ С 
МЕНЕДЖЕРОМ 
в WhatsApp 
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ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА*:
БИЛДЕР-240

* Цвета тканей могут отличаться. Это связано с тем, что цвета на бумаге 
выглядят иначе, чем цвета на реальной ткани.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: Хранить в сухом 
прохладном месте, 
без прямых солнечных 
лучей.

СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                                                                          УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость
окраски при стирке 

60°C  ISO 105 C06

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 4
ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость

окраски к поту, (мин) 

ISO 105 E04

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 4

В МОКРОМ СОСТОЯНИИ Устойчивость окраски 
к истиранию, (мин) 

ISO 105 X12

2-3

В СУХОМ СОСТОЯНИИ 3-4

УСТОЙЧИВОСТЬ  
ОКРАСКИ К СВЕТУ ISO 105 B02 > 4

НАЗВАНИЕ СОСТАВ ПЛОТНОСТЬ  
ГРАММ/М2 ПЛЕТЕНИЕ РАБОЧАЯ ШИРИНА ОБРАБОТКА

БИЛДЕР-240 100% Хлопок 240 ± 5 Саржа 3/1 150 ± 2 см МВО

Средняя длина 
рулона - 55 м

Прочность  
на разрыв 

ISO 13934-1

Прочность  
на раздир 

ISO 13937-2

Усадка ISO 5077 
после 5 стирок

Износостойкость 
ISO 12947-2

Устойчивость к 
образованию катышков 

ISO 12945-2

ОСНОВА 1400 Н  29 Н ≤ 3%
> 20 000 3-4

УТОК 800 Н  22 Н ≤ 3%

ЗЕЛЕНЫЙ #5

ЖЕЛТЫЙ #128-11

ЧЕРНЫЙ #1

КРАСНЫЙ #6

ТЕМНО-СЕРЫЙ #8

ВАСИЛЕК #3

ТЕМНО-СИНИЙ #2

П О Д Р О Б Н А Я  
ИНФОРМАЦИЯ 
О ТКАНИ



100% ПОЛИЭФИР  
85 ГР/М2, ПОЛОТНО 1/1, ПУ МИЛКИ 1000

ДЬЮСПО-240Т 

Использование данной ткани позволит вам производить 
спецодежду и куртки, которые будут легкие и при этом очень 
прочные, людям будет комфортно в них работать и они будут 
надежно защищены от общепроизводственных загрязнений,  
а также от осадков и ветра, будут удерживать тепло даже при 
низких температурах, а цвет и форма будут сохраняться после 
многих циклов стирки. Устойчивость к истиранию и пиллингу увеличит 
срок службы изделия, что по достоинству оценят ваши заказчики.

 
•	 Легкая и прочная

•	 Быстро сохнет 

•	 Устойчивый цвет

•	 Легкая в уходе

•	 Высокая степень защиты от воды и ветра

•	 Высокие прочностные показатели

•	 Сохраняет линейные размеры после многократных стирок

•	 Устойчивая к истиранию и пиллингу

XMTEXTILES.COM/KZ
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
 
СВЯЗАТЬСЯ С 
МЕНЕДЖЕРОМ 
в WhatsApp 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость
окраски при стирке 

40°C  ISO 105 C06

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 4-5
ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость

окраски к поту, (мин) 

ISO 105 E04

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 4-5

В МОКРОМ СОСТОЯНИИ Устойчивость окраски 
к истиранию, (мин) 

ISO 105 X12

4-5

В СУХОМ СОСТОЯНИИ 4-5

УСТОЙЧИВОСТЬ  
ОКРАСКИ К СВЕТУ ISO 105 B02 > 4

СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                                                                          
НАЗВАНИЕ СОСТАВ ПЛОТНОСТЬ  

ГРАММ/М2 ПЛЕТЕНИЕ РАБОЧАЯ ШИРИНА ОБРАБОТКА

ДЬЮСПО-240Т 100% Полиэфир 85 ± 5 Полотно 1/1 150 ± 2 см ПУ Милки 1000

Средняя длина 
рулона - 100 м

Прочность  
на разрыв 

ISO 13934-1

Прочность  
на раздир 

ISO 13937-2

Усадка ISO 5077 
после 5 стирок

Износостойкость 
ISO 12947-2

Устойчивость к 
образованию катышков 

ISO 12945-2

ОСНОВА 500 Н 16 Н ≤ 3%
> 20 000 4

УТОК 300 Н  15 Н ≤ 3%

* Цвета тканей могут отличаться. Это связано с тем, что цвета на бумаге 
выглядят иначе, чем цвета на реальной ткани.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: Хранить в сухом 
прохладном месте, 
без прямых солнечных 
лучей.

ХАКИ #GH10

ТЕМНО-СЕРЫЙ #8

КОРИЧНЕВЫЙ

ЧЕРНЫЙ #1

ВАСИЛЕК #3

ТЕМНО-СИНИЙ #2

ТЕМНО-СЕРЫЙ #8

БЕЛЫЙ #0

ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА*:
ДЬЮСПО-240Т 

П О Д Р О Б Н А Я  
ИНФОРМАЦИЯ 
О ТКАНИ



65% ПОЛИЭФИР, 35% ХЛОПОК  
320 ГР/М2, КАНВАС, МВО

КАНВАС-320 

Использование данной ткани позволит вам производить 
спецодежду, которую будет удобно носить, которая 
будет максимально прочной и устойчивой к механическим 
повреждениям, которая будет лучше сохранять цвет и 
форму, а также защищать от воды и общепроизводственных 
загрязнений даже после нескольких циклов стирки. Ваши 
заказчики по достоинству оценят повышение уровня качества вашей 
спецодежды и будут обращаться к вам с повторными заказами, так 
как в вашей компании они получат надежного поставщика качественной 
спецодежды.

•	 Оптимальный вес для зимней спецодежды  

•	 Отличные гигиенические свойства 

•	 Высокая прочность  

•	 Высокие показатели к раздиранию и разрыву  

•	 Малоусадочная 

•	 Отталкивает воду  

•	 Устойчивый цвет 

•	 Высокие показатели к истиранию и пиллингу

•	 Выдерживает стирку при повышенной температуре

XMTEXTILES.COM/KZ
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* Цвета тканей могут отличаться. Это связано с тем, что цвета на бумаге 
выглядят иначе, чем цвета на реальной ткани.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: Хранить в сухом 
прохладном месте, 
без прямых солнечных 
лучей.

УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость
окраски при стирке 

60°C  ISO 105 C06

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 3-4
ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость

окраски к поту, (мин) 

ISO 105 E04

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 4-5

В МОКРОМ СОСТОЯНИИ Устойчивость окраски 
к истиранию, (мин) 

ISO 105 X12

3

В СУХОМ СОСТОЯНИИ 3-4

УСТОЙЧИВОСТЬ  
ОКРАСКИ К СВЕТУ ISO 105 B02 > 4

СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                                                                          
НАЗВАНИЕ СОСТАВ ПЛОТНОСТЬ  

ГРАММ/М2 ПЛЕТЕНИЕ РАБОЧАЯ ШИРИНА ОБРАБОТКА

КАНВАС-320 65% Полиэфир, 35% Хлопок 320 ± 5 Канвас 150 ± 2 см МВО

Средняя длина 
рулона - 62 м

Прочность  
на разрыв 

ISO 13934-1

Прочность  
на раздир 

ISO 13937-2

Усадка ISO 5077 
после 5 стирок

Износостойкость 
ISO 12947-2

Устойчивость к 
образованию катышков 

ISO 12945-2

ОСНОВА 2400 Н  100 Н ≤ 3%
> 20 000 3-4

УТОК 1300 Н  95 Н ≤ 3%

ВАСИЛЕК #3

ТЕМНО-СИНИЙ #2

ЧЕРНЫЙ #1

ТЕМНО-СЕРЫЙ #8

ХАКИ # ТРХ 18-0513

ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА*:
КАНВАС-320

П О Д Р О Б Н А Я  
ИНФОРМАЦИЯ 
О ТКАНИ



65% ПОЛИЭФИР, 35% ХЛОПОК 
115 ГР/М2, ПОЛОТНЯНОЕ 1/1

ЛЮКС-115 

•	 Легкая и прочная 

•	 Хорошо дышит

•	 Отличные гигиенические свойства

•	 Сохраняет линейные размеры после многократных стирок

•	 Устойчивый цвет 

•	 Выдерживает стирку при повышенной температуре 

Использование данной ткани позволит вам производить 
форменную спецодежду с великолепными гигиеническими 
свойствами, которая будет легкой и удобной, которая 
будет сохранять цвет и форму после многих стирок, не будет 
усаживаться, и благодаря выгодной цене вы всегда сможете 
предлагать вашим заказчикам униформу на наиболее выгодных 
условиях.

XMTEXTILES.COM/KZ
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СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                                                                          УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость
окраски при стирке 

60°C  ISO 105 C06

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 3-4
ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость

окраски к поту, (мин) 

ISO 105 E04

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 4-5

В МОКРОМ СОСТОЯНИИ Устойчивость окраски 
к истиранию, (мин) 

ISO 105 X12

2-3

В СУХОМ СОСТОЯНИИ 3-4

УСТОЙЧИВОСТЬ  
ОКРАСКИ К СВЕТУ ISO 105 B02 > 4

НАЗВАНИЕ СОСТАВ ПЛОТНОСТЬ  
ГРАММ/М2 ПЛЕТЕНИЕ РАБОЧАЯ ШИРИНА ОБРАБОТКА

ЛЮКС-115 65% Полиэфир, 35% Хлопок 115 ± 5 Полотняное 
1 /1 150 ± 2 см -

Средняя длина 
рулона - 90 м

Прочность  
на разрыв 

ISO 13934-1

Прочность  
на раздир 

ISO 13937-2

Усадка ISO 5077 
после 5 стирок

Износостойкость 
ISO 12947-2

Устойчивость к 
образованию катышков 

ISO 12945-2

ОСНОВА 520 Н  15 Н ≤ 3%
> 10 000 -

УТОК 300 Н  15 Н ≤ 3%

ЗЕЛЕНЫЙ #128-03

ЖЕЛТЫЙ #128-11

ВАСИЛЕК #128-04

ОРАНЖЕВЫЙ #128-07

ТЕМНО-СИНИЙ #124-01

БЕЛЫЙ #0

ЧЕРНЫЙ #128-01

СЕРЫЙ #128-02

* Цвета тканей могут отличаться. Это связано с тем, что цвета на бумаге 
выглядят иначе, чем цвета на реальной ткани.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: Хранить в сухом 
прохладном месте, 
без прямых солнечных 
лучей.

ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА*:
ЛЮКС-115

П О Д Р О Б Н А Я  
ИНФОРМАЦИЯ 
О ТКАНИ



100% ПОЛИЭФИР  
165 ГР/М2, ПОЛОТНО 1/1, ВО ПУ1000

НЕПТУН-165 

Использование данной ткани позволит вам производить 
спецодежду и куртки, которые будут легкие и при этом очень 
прочные, людям будет комфортно в них работать и они будут 
надежно защищены от общепроизводственных загрязнений,  
а также от осадков и ветра, будут удерживать тепло даже при низких 
температурах, а цвет и форма будут сохраняться после многих циклов 
стирки. Устойчивость к истиранию и пиллингу увеличит срок службы 
изделия, что по достоинству оценят ваши заказчики. 

•	 Легкая и прочная

•	 Быстро сохнет 

•	 Устойчивый цвет

•	 Легкая в уходе

•	 Высокая степень защиты от воды и ветра

•	 Высокие прочностные показатели

•	 Сохраняет линейные размеры после многократных стирок

•	 Устойчивая к истиранию и пиллингу 

XMTEXTILES.COM/KZ
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ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА*:
НЕПТУН-165

УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость
окраски при стирке 

40°C  ISO 105 C06

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 3-4
ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость

окраски к поту, (мин) 

ISO 105 E04

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 4-5

В МОКРОМ СОСТОЯНИИ Устойчивость окраски 
к истиранию, (мин) 

ISO 105 X12

2-3

В СУХОМ СОСТОЯНИИ 4-5

УСТОЙЧИВОСТЬ  
ОКРАСКИ К СВЕТУ ISO 105 B02 > 4

СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                                                                          
НАЗВАНИЕ СОСТАВ ПЛОТНОСТЬ  

ГРАММ/М2 ПЛЕТЕНИЕ РАБОЧАЯ ШИРИНА ОБРАБОТКА

НЕПТУН-165 100% Полиэфир 165 ± 5 Полотно 1/1 150 ± 2 см ВО ПУ1000

Средняя длина 
рулона - 100 м

Прочность  
на разрыв 

ISO 13934-1

Прочность  
на раздир 

ISO 13937-2

Усадка ISO 5077 
после 5 стирок

Износостойкость 
ISO 12947-2

Устойчивость к 
образованию катышков 

ISO 12945-2

ОСНОВА 1100 Н  35 Н ≤ 3%
> 10 000 3-4

УТОК 1000 Н  29 Н ≤ 3%

ТЕМНО-СЕРЫЙ #8

ОРАНЖЕВЫЙ ЛЮМ.#9

ЖЕЛТЫЙ #7

КОРИЧНЕВЫЙ

ВАСИЛЕК #3

ТЕМНО-СИНИЙ #2

ЧЕРНЫЙ #1

БЕЛЫЙ #0

* Цвета тканей могут отличаться. Это связано с тем, что цвета на бумаге 
выглядят иначе, чем цвета на реальной ткани.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: Хранить в сухом 
прохладном месте, 
без прямых солнечных 
лучей.

П О Д Р О Б Н А Я  
ИНФОРМАЦИЯ 
О ТКАНИ



100% ПОЛИЭФИР  
120 ГР/М2, ПОЛОТНО 1/1, ВО ПУ1000

ОКСФОРД-120 

Использование данной ткани позволит вам производить 
спецодежду и куртки, которые будут легкие и при этом очень 
прочные, людям будет комфортно в них работать и они будут 
надежно защищены от общепроизводственных загрязнений,  
а также от осадков и ветра, будут удерживать тепло даже при 
низких температурах, а цвет и форма будут сохраняться после 
многих циклов стирки. Устойчивость к истиранию и пиллингу увеличит 
срок службы изделия, что по достоинству оценят ваши заказчики. 

•	 Легкая и прочная

•	 Быстро сохнет 

•	 Устойчивый цвет

•	 Легкая в уходе

•	 Высокая степень защиты от воды и ветра

•	 Высокие прочностные показатели

•	 Сохраняет линейные размеры после многократных стирок

•	 Устойчивая к истиранию и пиллингу
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УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость
окраски при стирке 

40°C  ISO 105 C06

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 3-4
ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость

окраски к поту, (мин) 

ISO 105 E04

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 4-5

В МОКРОМ СОСТОЯНИИ Устойчивость окраски 
к истиранию, (мин) 

ISO 105 X12

2-3

В СУХОМ СОСТОЯНИИ 4-5

УСТОЙЧИВОСТЬ  
ОКРАСКИ К СВЕТУ ISO 105 B02 > 4

СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                                                                          
НАЗВАНИЕ СОСТАВ ПЛОТНОСТЬ  

ГРАММ/М2 ПЛЕТЕНИЕ РАБОЧАЯ ШИРИНА ОБРАБОТКА

ОКСФОРД-120 100% Полиэфир 120 ± 5 Полотно 1/1 150 ± 2 см ВО ПУ1000

Средняя длина 
рулона - 100 м

Прочность  
на разрыв 

ISO 13934-1

Прочность  
на раздир 

ISO 13937-2

Усадка ISO 5077 
после 5 стирок

Износостойкость 
ISO 12947-2

Устойчивость к 
образованию катышков 

ISO 12945-2

ОСНОВА 2724 Н  81 Н ≤ 3%
> 10 000 3-4

УТОК 2621 Н  63 Н ≤ 3%

ТЕМНО-СЕРЫЙ #8

КРАСНЫЙ #6

ЖЕЛТЫЙ #7

КОРИЧНЕВЫЙ

ВАСИЛЕК #3

ТЕМНО-СИНИЙ #2

ЧЕРНЫЙ #1

БЕЛЫЙ #0

* Цвета тканей могут отличаться. Это связано с тем, что цвета на бумаге 
выглядят иначе, чем цвета на реальной ткани.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: Хранить в сухом 
прохладном месте, 
без прямых солнечных 
лучей.

ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА*:
ОКСФОРД-120

П О Д Р О Б Н А Я  
ИНФОРМАЦИЯ 
О ТКАНИ



20

100% ПОЛИЭФИР  
215 ГР/М2, ПОЛОТНО 1/1, ВО ПУ1000

ОКСФОРД-215 

Использование данной ткани позволит вам производить 
спецодежду и куртки, которые будут легкие и при этом 
очень прочные, людям будет комфортно в них работать 
и они будут надежно защищены от общепроизводственных 
загрязнений, а также от осадков и ветра, будут удерживать тепло 
даже при низких температурах, а цвет и форма будут сохраняться 
после многих циклов стирки. Устойчивость к истиранию и пиллингу 
увеличит срок службы изделия, что по достоинству оценят ваши 
заказчики. 

•	 Легкая и прочная

•	 Быстро сохнет 

•	 Устойчивый цвет

•	 Легкая в уходе

•	 Высокая степень защиты от воды и ветра

•	 Высокие прочностные показатели

•	 Сохраняет линейные размеры после многократных стирок

•	 Устойчивая к истиранию и пиллингу

•	 Текстурированный полиэфир 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                                                                          УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость
окраски при стирке 

40°C  ISO 105 C06

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 3-4
ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость

окраски к поту, (мин) 

ISO 105 E04

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 4-5

В МОКРОМ СОСТОЯНИИ Устойчивость окраски 
к истиранию, (мин) 

ISO 105 X12

2-3

В СУХОМ СОСТОЯНИИ 4-5

УСТОЙЧИВОСТЬ  
ОКРАСКИ К СВЕТУ ISO 105 B02 > 4

НАЗВАНИЕ СОСТАВ ПЛОТНОСТЬ  
ГРАММ/М2 ПЛЕТЕНИЕ РАБОЧАЯ ШИРИНА ОБРАБОТКА

ОКСФОРД-215 100% Полиэфир 215 ± 5 Полотно 1/1 150 ± 2 см ВО ПУ1000

Средняя длина 
рулона - 50 м

Прочность  
на разрыв 

ISO 13934-1

Прочность  
на раздир 

ISO 13937-2

Усадка ISO 5077 
после 5 стирок

Износостойкость 
ISO 12947-2

Устойчивость к 
образованию катышков 

ISO 12945-2

ОСНОВА 1500 Н 80 Н ≤ 3%
> 10 000 3-4

УТОК 1400 Н  68 Н ≤ 3%

* Цвета тканей могут отличаться. Это связано с тем, что цвета на бумаге 
выглядят иначе, чем цвета на реальной ткани.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: Хранить в сухом 
прохладном месте, 
без прямых солнечных 
лучей.

ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА*:
ОКСФОРД-215

ТЕМНО-СЕРЫЙ #8

КОРИЧНЕВЫЙ

ТЕМНО-СИНИЙ #2

ЧЕРНЫЙ #1

БЕЛЫЙ #0

ХАКИ #GH10

ОРАНЖЕВЫЙ ЛЮМ.#9

П О Д Р О Б Н А Я  
ИНФОРМАЦИЯ 
О ТКАНИ
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80% ПОЛИЭФИР, 20% ХЛОПОК  
200 ГР/М2, САРЖА 3/1, МВО

ОПТИМА-210 

Использование данной ткани позволит вам производить 
спецодежду, которую будет удобно носить, которая будет 
более прочной и устойчивой к механическим повреждениям, 
которая будет лучше сохранять цвет и форму, а также защищать 
от воды и общепроизводственных загрязнений даже после 
нескольких циклов стирки. Ваши заказчики по достоинству оценят 
повышение уровня качества вашей спецодежды и будут обращаться  
к вам с повторными заказами, так как в лице вашей компании они 
получат надежного поставщика качественной спецодежды.

•	 Высокие прочностные показатели по основе и утку

•	 Высококачественная МВО отделка

•	 Стойкое крашение 

•	 Низкая усадка 

•	 Приятная на ощупь

•	 Плотность ткани соответствует стандарту 

•	 Наличие протокола испытаний и спецификации 

•	 Выдерживает стирку при повышенной температуре

•	 Сохраняет линейные размеры после многократных стирок

XMTEXTILES.COM/KZ
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УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость
окраски при стирке 

60°C  ISO 105 C06

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 3-4
ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость

окраски к поту, (мин) 

ISO 105 E04

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 4-5

В МОКРОМ СОСТОЯНИИ Устойчивость окраски 
к истиранию, (мин) 

ISO 105 X12

3

В СУХОМ СОСТОЯНИИ 3-4

УСТОЙЧИВОСТЬ  
ОКРАСКИ К СВЕТУ ISO 105 B02 > 4

СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                                                                          
НАЗВАНИЕ СОСТАВ ПЛОТНОСТЬ  

ГРАММ/М2 ПЛЕТЕНИЕ РАБОЧАЯ ШИРИНА ОБРАБОТКА

ОПТИМА-210 80% Полиэфир, 20% Хлопок 200 ± 5 Саржа 3 /1 150 ± 2 см МВО

Средняя длина 
рулона - 60 м

Прочность  
на разрыв 

ISO 13934-1

Прочность  
на раздир 

ISO 13937-2

Усадка ISO 5077 
после 5 стирок

Износостойкость 
ISO 12947-2

Устойчивость к 
образованию катышков 

ISO 12945-2

ОСНОВА 1391 Н  35 Н ≤ 3%
> 20 000 4

УТОК 518 Н  19 Н ≤ 3%

ЗЕЛЕНЫЙ #5

ВАСИЛЕК #3

ТЕМНО-СИНИЙ #2

ЧЕРНЫЙ #1

СВЕТЛО-СЕРЫЙ #10

КРАСНЫЙ #6

ТЕМНО-СЕРЫЙ #8

ОРАНЖЕВЫЙ #9-1

ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА*:
ОПТИМА-210

* Цвета тканей могут отличаться. Это связано с тем, что цвета на бумаге 
выглядят иначе, чем цвета на реальной ткани.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: Хранить в сухом 
прохладном месте, 
без прямых солнечных 
лучей.

П О Д Р О Б Н А Я  
ИНФОРМАЦИЯ 
О ТКАНИ



53% ХЛОПОК, 44% ПОЛИЭФИР,  
3% СПАНДЕКС, 160 ГР/М2, САРЖА 2/1

ПРИМА-160 

•	 Легкая и прочная 

•	 Хорошо дышит

•	 Отличные гигиенические свойства

•	 Сохраняет линейные размеры после многократных стирок

•	 Устойчивый цвет

•	 Эластичная

Использование данной ткани позволит вам производить 
форменную спецодежду с великолепными гигиеническими 
свойствами, которая будет легкой и удобной, которая 
будет сохранять цвет и форму после многих стирок, не будет 
усаживаться.

XMTEXTILES.COM/KZ
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
 
СВЯЗАТЬСЯ С 
МЕНЕДЖЕРОМ 
в WhatsApp 
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ЗЕЛЕНЫЙ #128-03

ЖЕЛТЫЙ #128-11

ОРАНЖЕВЫЙ #128-07

ОПТИКАЛ БЕЛЫЙ #0

БОРДОВЫЙ #С10

ТЕМНО-СИНИЙ #9

ВАСИЛЕК #3

КРАСНЫЙ #6

ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА*:
ПРИМА-160

УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость
окраски при стирке 

60°C  ISO 105 C06

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 4-5
ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость

окраски к поту, (мин) 

ISO 105 E04

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 4-5

В МОКРОМ СОСТОЯНИИ Устойчивость окраски 
к истиранию, (мин) 

ISO 105 X12

2

В СУХОМ СОСТОЯНИИ 4-5

УСТОЙЧИВОСТЬ  
ОКРАСКИ К СВЕТУ ISO 105 B02 4

СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                                                                          
НАЗВАНИЕ СОСТАВ ПЛОТНОСТЬ  

ГРАММ/М2 ПЛЕТЕНИЕ РАБОЧАЯ ШИРИНА ОБРАБОТКА

ПРИМА-160 53% Хлопок, 44% Полиэфир, 
3% Спандекс 160 ± 5 Саржа 2 /1 150 ± 2 см -

Средняя длина 
рулона - 70 м

Прочность  
на разрыв 

ISO 13934-1

Прочность  
на раздир 

ISO 13937-2

Усадка ISO 5077 
после 5 стирок

Износостойкость 
ISO 12947-2

Устойчивость к 
образованию катышков 

ISO 12945-2

ОСНОВА 1100 Н  25 Н ≤ 3%
> 20 000 4

УТОК 310 Н  21 Н ≤ 3%

* Цвета тканей могут отличаться. Это связано с тем, что цвета на бумаге 
выглядят иначе, чем цвета на реальной ткани.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: Хранить в сухом 
прохладном месте, 
без прямых солнечных 
лучей.

П О Д Р О Б Н А Я  
ИНФОРМАЦИЯ 
О ТКАНИ



65% ПОЛИЭФИР, 35% ХЛОПОК  
240 ГР/М2, САРЖА 2/1, МВО

XMTEXTILES.COM/KZ
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

ПРОТЕК-240 

Использование данной ткани позволит вам производить 
спецодежду, которую будет удобно носить, которая будет 
более прочной и устойчивой к механическим повреждениям, 
которая будет лучше сохранять цвет и форму, а также защищать 
от воды и общепроизводственных загрязнений даже после 
нескольких циклов стирки. Ваши заказчики по достоинству оценят 
повышение уровня качества и срока службы ваших изделий и будут 
обращаться к вам с повторными заказами, так как в вашей компании 
они получат надежного поставщика качественной спецодежды.

•	 Высокие прочностные показатели по основе и утку

•	 Высококачественная МВО отделка

•	 Стойкое крашение 

•	 Низкая усадка 

•	 Приятная на ощупь

•	 Плотность ткани соответствует стандарту 

•	 Наличие протокола испытаний и спецификации 

•	 Выдерживает стирку при повышенной температуре

•	 Сохраняет линейные размеры после многократных стирок

 
СВЯЗАТЬСЯ С 
МЕНЕДЖЕРОМ 
в WhatsApp 
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* Цвета тканей могут отличаться. Это связано с тем, что цвета на бумаге 
выглядят иначе, чем цвета на реальной ткани.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: Хранить в сухом 
прохладном месте, 
без прямых солнечных 
лучей.

УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость
окраски при стирке 

60°C  ISO 105 C06

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 3-4
ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость

окраски к поту, (мин) 

ISO 105 E04

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 4-5

В МОКРОМ СОСТОЯНИИ Устойчивость окраски 
к истиранию, (мин) 

ISO 105 X12

2-3

В СУХОМ СОСТОЯНИИ 3-4

УСТОЙЧИВОСТЬ  
ОКРАСКИ К СВЕТУ ISO 105 B02 > 4

СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                                                                          
НАЗВАНИЕ СОСТАВ ПЛОТНОСТЬ  

ГРАММ/М2 ПЛЕТЕНИЕ РАБОЧАЯ ШИРИНА ОБРАБОТКА

ПРОТЕК-240 65% Полиэфир, 35% Хлопок 240 ± 5 Саржа 2 /1 150 ± 2 см МВО

Средняя длина 
рулона - 55 м

Прочность  
на разрыв 

ISO 13934-1

Прочность  
на раздир 

ISO 13937-2

Усадка ISO 5077 
после 5 стирок

Износостойкость 
ISO 12947-2

Устойчивость к 
образованию катышков 

ISO 12945-2

ОСНОВА 1800 Н  45 Н ≤ 3%
> 50 000 4

УТОК 1000 Н  40Н ≤ 3%

ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА*:
ПРОТЕК-240

ЧЕРНЫЙ #1

ЗЕЛЕНЫЙ #5

ЖЕЛТЫЙ #128-11

КРАСНЫЙ #6

ВАСИЛЕК #3

ТЕМНО-СИНИЙ #2

ОРАНЖЕВЫЙ #9-1

П О Д Р О Б Н А Я  
ИНФОРМАЦИЯ 
О ТКАНИ



100% ПОЛИЭФИР  
120 ГР/М2, ТРИКОТАЖ

СИГНАЛ-120К 

Использование данной ткани позволит вам производить 
спецодежду повышенной видимости, соответствующую 
требованиям европейских стандартов, цвет которой будет 
сохраняться в течение всего срока службы изделия. Такую 
спецодежду будет удобно носить и она не потребует специального 
ухода. Благодаря оптимальной цене вы всегда сможете предлагать 
вашим клиентам сигнальную спецодежду на выгодных условиях.

 
•	 Легкая и прочная 

•	 Быстро сохнет 

•	 Устойчивый цвет 

•	 Сигнальный цвет повышенной видимости 

•	 Легкая в уходе  

•	 Приятная на ощупь 

•	 Стретч-эффект 

•	 Сохраняет линейные размеры после многократных стирок

 
СВЯЗАТЬСЯ С 
МЕНЕДЖЕРОМ 
в WhatsApp 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                                                                          УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ
ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость окраски при стирке 

40°C  ISO 105 C06
3-4

ОКРАШИВАНИЕ 4-5
ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость окраски к поту, (мин) 

ISO 105 E04
4-5

ОКРАШИВАНИЕ 4-5
В МОКРОМ СОСТОЯНИИ Устойчивость окраски к истиранию, (мин) 

ISO 105 X12
4-5

В СУХОМ СОСТОЯНИИ 4
УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ К СВЕТУ ISO 105 B02 > 4

УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ 
ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ISO 105 X05 4-5

НАЗВАНИЕ СОСТАВ ПЛОТНОСТЬ  
ГРАММ/М2 ПЛЕТЕНИЕ РАБОЧАЯ 

ШИРИНА ОБРАБОТКА

СИГНАЛ-120К 100% Полиэфир 120 ± 5 Трикотаж 150 ± 2 см -

Средний вес 
рулона - 28 кг Усадка ISO 5077 после 5 стирок Износостойкость 

ISO 12947-2

Устойчивость 
к образованию 

катышков 
ISO 12945-2

ОСНОВА ≤ 3%
> 20 000 4

УТОК ≤ 3%

ХАКИ #GH10

ТЕМНО-СЕРЫЙ #8

КОРИЧНЕВЫЙ

ОРАНЖЕВЫЙ ЛЮМ.#9 

* Цвета тканей могут отличаться. Это связано с тем, что цвета на бумаге 
выглядят иначе, чем цвета на реальной ткани.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: Хранить в сухом 
прохладном месте, 
без прямых солнечных 
лучей.

ВАСИЛЕК #3

ТЕМНО-СИНИЙ #2

ЛИМОННЫЙ #7

КРАСНЫЙ #6

ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА*:
СИГНАЛ-120К

П О Д Р О Б Н А Я  
ИНФОРМАЦИЯ 
О ТКАНИ



100% ПОЛИЭФИР  
130 ГР/М2, ПОЛОТНО 1/1, ПУ1000

ТАСЛАН-189Т 

Использование данной ткани позволит вам производить 
спецодежду и куртки, которые будут легкие и при этом очень 
прочные, людям будет комфортно в них работать  
и они будут надежно защищены от общепроизводственных 
загрязнений, а также от осадков и ветра, будут удерживать тепло 
даже при низких температурах, а цвет и форма будут сохраняться 
после многих циклов стирки. Устойчивость  
к истиранию и пиллингу увеличит срок службы изделия, что по 
достоинству оценят ваши заказчики.

 
•	 Легкая и прочная 

•	 Быстро сохнет 

•	 Устойчивый цвет 

•	 Текстурированные полиэфирные нити 

•	 Легкая в уходе 

•	 Высокая степень защиты от воды и ветра 

•	 Приятная на ощупь 

•	 Сохраняет линейные размеры после многократных стирок

XMTEXTILES.COM/KZ
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
 
СВЯЗАТЬСЯ С 
МЕНЕДЖЕРОМ 
в WhatsApp 
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* Цвета тканей могут отличаться. Это связано с тем, что цвета на бумаге 
выглядят иначе, чем цвета на реальной ткани.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: Хранить в сухом 
прохладном месте, 
без прямых солнечных 
лучей.

ХАКИ #GH10

ТЕМНО-СЕРЫЙ #8

КОРИЧНЕВЫЙ

ЧЕРНЫЙ #1

ВАСИЛЕК #3

ТЕМНО-СИНИЙ #2

ТЕМНО-СЕРЫЙ #8

КРАСНЫЙ #6

ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА*:
ТАСЛАН-189Т

СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                                                                          УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость
окраски при стирке 

40°C  ISO 105 C06

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 3-4
ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость

окраски к поту, (мин) 

ISO 105 E04

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 4-5

В МОКРОМ СОСТОЯНИИ Устойчивость окраски 
к истиранию, (мин) 

ISO 105 X12

2-3

В СУХОМ СОСТОЯНИИ 3-4

УСТОЙЧИВОСТЬ  
ОКРАСКИ К СВЕТУ ISO 105 B02 > 4

НАЗВАНИЕ СОСТАВ ПЛОТНОСТЬ  
ГРАММ/М2 ПЛЕТЕНИЕ РАБОЧАЯ ШИРИНА ОБРАБОТКА

ТАСЛАН-189Т 100% Полиэфир 130 ± 5 Полотно 1/1 150 ± 2 см ПУ Милки

Средняя длина 
рулона - 100 м

Прочность  
на разрыв 

ISO 13934-1

Прочность  
на раздир 

ISO 13937-2

Усадка ISO 5077 
после 5 стирок

Износостойкость 
ISO 12947-2

Устойчивость к 
образованию катышков 

ISO 12945-2

ОСНОВА 810 Н 23 Н ≤ 3%
> 10 000 3-4

УТОК 740 Н  14 Н ≤ 3%

П О Д Р О Б Н А Я  
ИНФОРМАЦИЯ 
О ТКАНИ
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100% ПОЛИЭФИР  
52 ГР/М2, ПОЛОТНО 1/1

ТАФФЕТА-190Т 

Качество всего изделия определяется качеством его 
отдельных компонентов. Легкая и прочная подкладочная 
ткань будет отлично подчеркивать высокий уровень качества 
продукции от вашей компании. 

•	 Легкая и прочная

•	 Быстро сохнет

•	 Устойчивый цвет

•	 Легкая в уходе

•	 Сохраняет линейные размеры после многократных стирок 

 
СВЯЗАТЬСЯ С 
МЕНЕДЖЕРОМ 
в WhatsApp 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость
окраски при стирке 

40°C  ISO 105 C06

3-4

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость
окраски к поту, (мин) 

ISO 105 E04

3-4

ОКРАШИВАНИЕ 3-4

В МОКРОМ СОСТОЯНИИ Устойчивость окраски 
к истиранию, (мин) 

ISO 105 X12

2-3

В СУХОМ СОСТОЯНИИ 3-4

УСТОЙЧИВОСТЬ  
ОКРАСКИ К СВЕТУ ISO 105 B02 > 4

СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                                                                          
НАЗВАНИЕ СОСТАВ ПЛОТНОСТЬ  

ГРАММ/М2 ПЛЕТЕНИЕ РАБОЧАЯ ШИРИНА ОБРАБОТКА

ТАФФЕТА-190Т 100% Полиэфир 52 ± 2 Полотно 1/1 150 ± 2 см -

Средняя длина 
рулона - 130 м

Раздвижка нитей в швах 
ISO 13936-1

Усадка ISO 5077 
после 5 стирок

Износостойкость 
ISO 12947-2

ОСНОВА 89 Н ≤ 3%
> 40 000

УТОК  >200 Н ≤ 3%

* Цвета тканей могут отличаться. Это связано с тем, что цвета на бумаге 
выглядят иначе, чем цвета на реальной ткани.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: Хранить в сухом 
прохладном месте, 
без прямых солнечных 
лучей.

ХАКИ

КОРИЧНЕВЫЙ

ТЕМНО-СИНИЙ #2

ЧЕРНЫЙ #1

СВЕТЛО-СЕРЫЙ #10

СВЕТЛО-СЕРЫЙ #10

ТЕМНО-СЕРЫЙ #8

ПОЛЫНЬ #NA2001

ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА*:
ТАФФЕТА-190Т

П О Д Р О Б Н А Я  
ИНФОРМАЦИЯ 
О ТКАНИ



100% ПОЛИЭФИР  
56 ГР/М2, ПОЛОТНО 1/1

ТАФФЕТА-210Т 

•	 Легкая и прочная

•	 Быстро сохнет

•	 Устойчивый цвет

•	 Легкая в уходе

•	 Сохраняет линейные размеры после многократных стирок 
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СВЯЗАТЬСЯ С 
МЕНЕДЖЕРОМ 
в WhatsApp 

 

Качество всего изделия определяется качеством его 
отдельных компонентов. Легкая и прочная подкладочная 
ткань будет отлично подчеркивать высокий уровень качества 
продукции от вашей компании. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                                                                          УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость
окраски при стирке 

40°C  ISO 105 C06

3-4

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость
окраски к поту, (мин) 

ISO 105 E04

3-4

ОКРАШИВАНИЕ 3-4

В МОКРОМ СОСТОЯНИИ Устойчивость окраски 
к истиранию, (мин) 

ISO 105 X12

2-3

В СУХОМ СОСТОЯНИИ 3-4

УСТОЙЧИВОСТЬ  
ОКРАСКИ К СВЕТУ ISO 105 B02 > 4

НАЗВАНИЕ СОСТАВ ПЛОТНОСТЬ  
ГРАММ/М2 ПЛЕТЕНИЕ РАБОЧАЯ ШИРИНА ОБРАБОТКА

ТАФФЕТА-210Т 100% Полиэфир 56 ± 2 Полотно 1/1 150 ± 2 см -

Средняя длина 
рулона - 130 м

Раздвижка нитей в швах 
ISO 13936-1

Усадка ISO 5077 
после 5 стирок

Износостойкость 
ISO 12947-2

ОСНОВА 95 Н ≤ 3%
> 40 000

УТОК  >200 Н ≤ 3%

КРАСНЫЙ #6

ХАКИ

КОРИЧНЕВЫЙ

ВАСИЛЕК #3

ТЕМНО-СИНИЙ #2

ЧЕРНЫЙ #1

* Цвета тканей могут отличаться. Это связано с тем, что цвета на бумаге 
выглядят иначе, чем цвета на реальной ткани.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: Хранить в сухом 
прохладном месте, 
без прямых солнечных 
лучей.

ТЕМНО-СЕРЫЙ #8

СВЕТЛО-СЕРЫЙ #10

ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА*:
ТАФФЕТА-210Т

П О Д Р О Б Н А Я  
ИНФОРМАЦИЯ 
О ТКАНИ



100% ПОЛИЭФИР  
180 ГР/М2, ТРИКОТАЖ, АНТИПИЛЛИНГ

ФЛИС-180 

Использование данной ткани позволит вам производить 
очень тёплую спецодежду, в которой сотрудники смогут 
работать при пониженных температурах в течении долгого 
времени. Одежда будет быстро сохнуть и будет легкой в уходе,  
а благодаря устойчивости к истиранию и пиллингу прослужит 
долго, что по достоинству оценят ваши заказчики.

XMTEXTILES.COM/KZ

•	 Отлично сохраняет тепло

•	 Текстурированный полиэстер

•	 Превосходный внешний вид и тактильные ощущения

•	 Качественный антипиллинг 

•	 Устойчивый цвет

•	 Легкая в уходе 

•	 Сохраняет линейные размеры после многократных стирок

•	 Высокие прочностные характеристики 

36
НАШИ ПАРТНЕРЫ

 
СВЯЗАТЬСЯ С 
МЕНЕДЖЕРОМ 
в WhatsApp 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА
Устойчивость

окраски при стирке 

40°C  ISO 105 C06
3-4

Устойчивость
окраски к химчистке, (мин) 

ISO 105 D01
4-5

В МОКРОМ СОСТОЯНИИ Устойчивость окраски 
к истиранию, (мин) 

ISO 105 X12

4-5

В СУХОМ СОСТОЯНИИ 4

УСТОЙЧИВОСТЬ  
ОКРАСКИ К СВЕТУ ISO 105 B02 > 4

СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                                                                          
НАЗВАНИЕ СОСТАВ ПЛОТНОСТЬ  

ГРАММ/М2 ПЛЕТЕНИЕ РАБОЧАЯ ШИРИНА ОБРАБОТКА

ФЛИС-180 100% Полиэфир 180 ± 5 Трикотаж 150 ± 2 см Антипиллинг

Средний вес 
рулона - 22 кг

Усадка ISO 5077 
после 5 стирок

Износостойкость 
ISO 12947-2

Устойчивость к образованию катышков 
ISO 12945-2

ОСНОВА ≤ 5%
> 20 000 4

УТОК ≤ 5%

* Цвета тканей могут отличаться. Это связано с тем, что цвета на бумаге 
выглядят иначе, чем цвета на реальной ткани.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: Хранить в сухом 
прохладном месте, 
без прямых солнечных 
лучей.

ХАКИ #GH10

КОРИЧНЕВЫЙ

ВАСИЛЕК #3

ТЕМНО-СИНИЙ #2

ЧЕРНЫЙ #1

СВЕТЛО-СЕРЫЙ #10

ОРАНЖЕВЫЙ ЛЮМ.#9

ТЕМНО-СЕРЫЙ #8

ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА*:
ФЛИС-180

П О Д Р О Б Н А Я  
ИНФОРМАЦИЯ 
О ТКАНИ



100% ПОЛИЭФИР  
240 ГР/М2, ТРИКОТАЖ, АНТИПИЛЛИНГ ЧЕСАННЫЙ

XMTEXTILES.COM/KZ
38

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ФЛИС-240 

Использование данной ткани позволит вам производить 
очень теплую спецодежду, в которой сотрудники смогут 
работать при пониженных температурах в течении долгого 
времени. Одежда будет быстро сохнуть и будет легкой в уходе,  
а благодаря устойчивости к истиранию и пиллингу прослужит долго, 
что по достоинству оценят ваши заказчики.

•	 Отлично сохраняет тепло

•	 Текстурированный полиэстер

•	 Превосходный внешний вид и тактильные ощущения

•	 Качественный антипиллинг 

•	 Устойчивый цвет

•	 Легкая в уходе 

•	 Сохраняет линейные размеры после многократных стирок

•	 Высокие прочностные характеристики 

 
СВЯЗАТЬСЯ С 
МЕНЕДЖЕРОМ 
в WhatsApp 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость окраски при стирке 

40°C  ISO 105 C06 3-4

Устойчивость окраски к химчистке, (мин) 

ISO 105 D01 4-5

В МОКРОМ СОСТОЯНИИ Устойчивость окраски к истиранию, (мин) 
ISO 105 X12

4-5

В СУХОМ СОСТОЯНИИ 4

УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ К СВЕТУ ISO 105 B02 > 4

УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ 
ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ISO 105 X05 4-5

СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                                                                          
НАЗВАНИЕ СОСТАВ ПЛОТНОСТЬ  

ГРАММ/М2 ПЛЕТЕНИЕ РАБОЧАЯ ШИРИНА ОБРАБОТКА

ФЛИС-240 100% Полиэфир 240 ± 5 Трикотаж 150 ± 2 см Антипиллинг чесанный

Средний вес 
рулона - 22 кг

Усадка ISO 5077 
после 5 стирок

Износостойкость 
ISO 12947-2

Устойчивость к образованию 
катышков 

ISO 12945-2

ОСНОВА ≤ 5%
> 20 000 4

УТОК ≤ 5%

ХАКИ #GH10

ТЕМНО-СИНИЙ #2

ЧЕРНЫЙ #1

* Цвета тканей могут отличаться. Это связано с тем, что цвета на бумаге 
выглядят иначе, чем цвета на реальной ткани.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: Хранить в сухом 
прохладном месте, 
без прямых солнечных 
лучей.

ТЕМНО-СЕРЫЙ #8

КРАСНЫЙ #6

ВАСИЛЕК #3

СВЕТЛО-СЕРЫЙ #10

ЖЕЛТЫЙ #7

ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА*:
ФЛИС-240

П О Д Р О Б Н А Я  
ИНФОРМАЦИЯ 
О ТКАНИ



•	 Легкая и прочная 

•	 Хорошо дышит

•	 Отличные гигиенические свойства

•	 Сохраняет линейные размеры после многократных стирок

•	 Устойчивый цвет

•	 Выдерживает стирку при повышенной температуре

Использование данной ткани позволит вам производить 
форменную спецодежду с великолепными гигиеническими 
свойствами, которая будет легкой и удобной, которая 
будет сохранять цвет и форму после многих стирок, не будет 
усаживаться, и благодаря выгодной цене вы всегда сможете 
предлагать вашим заказчикам униформу на наиболее выгодных 
условиях.

65% ПОЛИЭФИР, 35% ХЛОПОК 
155 ГР/М2, САРЖА 2/1

ФОРМА-155 

XMTEXTILES.COM/KZ
40

НАШИ ПАРТНЕРЫ
 
СВЯЗАТЬСЯ С 
МЕНЕДЖЕРОМ 
в WhatsApp 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость
окраски при стирке 

60°C  ISO 105 C06

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 3-4
ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость

окраски к поту, (мин) 

ISO 105 E04

3-4

ОКРАШИВАНИЕ 3-4

В МОКРОМ СОСТОЯНИИ Устойчивость окраски 
к истиранию, (мин) 

ISO 105 X12

2-3

В СУХОМ СОСТОЯНИИ 3-4

УСТОЙЧИВОСТЬ  
ОКРАСКИ К СВЕТУ ISO 105 B02 > 4

СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                                                                          
НАЗВАНИЕ СОСТАВ ПЛОТНОСТЬ  

ГРАММ/М2 ПЛЕТЕНИЕ РАБОЧАЯ ШИРИНА ОБРАБОТКА

ФОРМА-155 65% Полиэфир, 35% Хлопок 155 ± 5 Саржа 2 /1 150 ± 2 см -

Средняя длина 
рулона - 70 м

Прочность  
на разрыв 

ISO 13934-1

Прочность  
на раздир 

ISO 13937-2

Усадка ISO 5077 
после 5 стирок

Износостойкость 
ISO 12947-2

Устойчивость к 
образованию катышков 

ISO 12945-2

ОСНОВА 1200 Н  38 Н ≤ 3%
> 20 000 3-4

УТОК 540 Н  30 Н ≤ 3%

* Цвета тканей могут отличаться. Это связано с тем, что цвета на бумаге 
выглядят иначе, чем цвета на реальной ткани.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: Хранить в сухом 
прохладном месте, 
без прямых солнечных 
лучей.

БЕЛЫЙ #0

СВЕТЛО-СЕРЫЙ #23

БИРЮЗОВЫЙ #16-5422 ТРХ

ТЕМНО-СИНИЙ #9

ГОЛУБОЙ #16-4132 

ЗЕЛЕНЫЙ #128-03

СЕРО-ГОЛУБОЙ #16-3919 ТРХ

ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА*:
ФОРМА-155

П О Д Р О Б Н А Я  
ИНФОРМАЦИЯ 
О ТКАНИ



80% ПОЛИЭФИР, 20% ХЛОПОК  
190 ГР/М2, САРЖА 2/1, ВО

ЭКО-190 

•	 Выгодная цена

•	 Высокие показатели к истиранию и пиллингу

•	 Сохраняет линейные размеры после многократных 
стирок

•	 Высокая прочность на разрыв и раздирание по основе ткани

•	 Отталкивает воду 

•	 Устойчивый цвет

•	 Первичный полиэфир

Наиболее выгодная цена в совокупности со всеми 
необходимыми базовыми характеристиками ткани сделают 
вашу спецодежду максимально конкурентноспособной  
и позволят получать заказы даже при ограниченных бюджетах 
ваших заказчиков.  

 
СВЯЗАТЬСЯ С 
МЕНЕДЖЕРОМ 
в WhatsApp 

 
XMTEXTILES.COM/KZ

42
НАШИ ПАРТНЕРЫ



43

* Цвета тканей могут отличаться. Это связано с тем, что цвета на бумаге 
выглядят иначе, чем цвета на реальной ткани.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: Хранить в сухом 
прохладном месте, 
без прямых солнечных 
лучей.

УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость
окраски при стирке 

60°C  ISO 105 C06

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 4-5
ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость

окраски к поту, (мин) 

ISO 105 E04

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 4-5

В МОКРОМ СОСТОЯНИИ Устойчивость окраски 
к истиранию, (мин) 

ISO 105 X12

4-5

В СУХОМ СОСТОЯНИИ 4-5

УСТОЙЧИВОСТЬ  
ОКРАСКИ К СВЕТУ ISO 105 B02 > 4

СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                                                                          
НАЗВАНИЕ СОСТАВ ПЛОТНОСТЬ  

ГРАММ/М2 ПЛЕТЕНИЕ РАБОЧАЯ ШИРИНА ОБРАБОТКА

ЭКО-190 80% Полиэфир, 20% Хлопок 190 ± 5 Саржа 2 /1 150 ± 2 см ВО

Средняя длина 
рулона - 65 м

Прочность  
на разрыв 

ISO 13934-1

Прочность  
на раздир 

ISO 13937-2

Усадка ISO 5077 
после 5 стирок

Износостойкость 
ISO 12947-2

Устойчивость к 
образованию катышков 

ISO 12945-2

ОСНОВА 1800 Н  63 Н ≤ 3%
> 60 000 4

УТОК 410 Н  39 Н ≤ 3%

ЗЕЛЕНЫЙ #128-03

ВАСИЛЕК #3

ОРАНЖЕВЫЙ ЛЮМ.#9

ТЕМНО-СИНИЙ #2

КРАСНЫЙ #128-06

ЧЕРНЫЙ #1

ТЕМНО-СЕРЫЙ #8

СВЕТЛО-СЕРЫЙ #10

ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА*:
ЭКО-190

П О Д Р О Б Н А Я  
ИНФОРМАЦИЯ 
О ТКАНИ



80% ПОЛИЭФИР, 20% ХЛОПОК  
210 ГР/М2, САРЖА 2/1, ВО

 
СВЯЗАТЬСЯ С 
МЕНЕДЖЕРОМ 
в WhatsApp 

 
XMTEXTILES.COM/KZ
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ЭКО-210 

•	 Выгодная цена 

•	 Высокие показатели к истиранию и пиллингу

•	 Сохраняет линейные размеры после многократных 
стирок 

•	 Высокая прочность на разрыв и раздирание по основе ткани 

•	 Отталкивает воду

•	 Устойчивый цвет 

•	 Первичный полиэфир

Наиболее выгодная цена в совокупности со всеми 
необходимыми базовыми характеристиками ткани сделают  
вашу спецодежду максимально конкурентноспособной  
и позволят получать заказы даже при ограниченных бюджетах 
ваших заказчиков. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость
окраски при стирке 

60°C  ISO 105 C06

4

ОКРАШИВАНИЕ 3
ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость

окраски к поту, (мин) 

ISO 105 E04

4

ОКРАШИВАНИЕ 4

В МОКРОМ СОСТОЯНИИ Устойчивость окраски 
к истиранию, (мин) 

ISO 105 X12

2-3

В СУХОМ СОСТОЯНИИ 3-4

УСТОЙЧИВОСТЬ  
ОКРАСКИ К СВЕТУ ISO 105 B02 > 4

СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                                                                          
НАЗВАНИЕ СОСТАВ ПЛОТНОСТЬ  

ГРАММ/М2 ПЛЕТЕНИЕ РАБОЧАЯ ШИРИНА ОБРАБОТКА

ЭКО-210 80% Полиэфир, 20% Хлопок 210 ± 5 Саржа 2 /1 150 ± 2 см ВО

Средняя длина 
рулона - 65 м

Прочность  
на разрыв 

ISO 13934-1

Прочность  
на раздир 

ISO 13937-2

Усадка ISO 5077 
после 5 стирок

Износостойкость 
ISO 12947-2

Устойчивость к 
образованию катышков 

ISO 12945-2

ОСНОВА 1300 Н  30 Н ≤ 3%
> 30 000 3-4

УТОК 360 Н  20 Н ≤ 3%

ВАСИЛЕК #3

ОРАНЖЕВЫЙ ЛЮМ.#9

ТЕМНО-СИНИЙ #2

КРАСНЫЙ #128-06

ЧЕРНЫЙ #1

ТЕМНО-СЕРЫЙ #8

СВЕТЛО-СЕРЫЙ #10

ЗЕЛЕНЫЙ #5

ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА*:
ЭКО-210

П О Д Р О Б Н А Я  
ИНФОРМАЦИЯ 
О ТКАНИ

* Цвета тканей могут отличаться. Это связано с тем, что цвета на бумаге 
выглядят иначе, чем цвета на реальной ткани.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: Хранить в сухом 
прохладном месте, 
без прямых солнечных 
лучей.



65% ПОЛИЭФИР, 35% ХЛОПОК  
200 ГР/М2, САРЖА 3/1, МВО

XMTEXTILES.COM/KZ
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ЮНИТЕК-210 

•	 Оптимальный вес для летней спецодежды

•	 Отличные гигиенические свойства 

•	 Высокая прочность

•	 Устойчива к раздиранию и разрыву 

•	 Сохраняет линейные размеры после многократных стирок

•	 Отталкивает воду и масло 

•	 Устойчивый цвет

•	 Высокие показатели к истиранию и пиллингу

•	 Выдерживает стирку при повышенной температуре

Использование данной ткани позволит вам производить 
спецодежду, которую будет удобно носить, которая будет более 
прочной и устойчивой к механическим повреждениям, которая  
будет лучше сохранять цвет и форму, а также защищать от воды  
и общепроизводственных загрязнений даже после нескольких циклов 
стирки. Ваши заказчики по достоинству оценят повышение уровня  
качества вашей спецодежды и будут обращаться к вам с повторными  
заказами, так как в вашей компании они получат надежного поставщика 
качественной спецодежды.

 

 
СВЯЗАТЬСЯ С 
МЕНЕДЖЕРОМ 
в WhatsApp 
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* Цвета тканей могут отличаться. Это связано с тем, что цвета на бумаге 
выглядят иначе, чем цвета на реальной ткани.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: Хранить в сухом 
прохладном месте, 
без прямых солнечных 
лучей.

УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость
окраски при стирке 

60°C  ISO 105 C06

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 3-4
ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА Устойчивость

окраски к поту, (мин) 

ISO 105 E04

4-5

ОКРАШИВАНИЕ 4-5

В МОКРОМ СОСТОЯНИИ Устойчивость окраски 
к истиранию, (мин) 

ISO 105 X12

2-3

В СУХОМ СОСТОЯНИИ 3-4

УСТОЙЧИВОСТЬ  
ОКРАСКИ К СВЕТУ ISO 105 B02 > 4

СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                                                                          
НАЗВАНИЕ СОСТАВ ПЛОТНОСТЬ  

ГРАММ/М2 ПЛЕТЕНИЕ РАБОЧАЯ ШИРИНА ОБРАБОТКА

ЮНИТЕК-210 65% Полиэфир, 35% Хлопок 200 ± 5 Саржа 3 /1 150 ± 2 см МВО

Средняя длина 
рулона - 60 м

Прочность  
на разрыв 

ISO 13934-1

Прочность  
на раздир 

ISO 13937-2

Усадка ISO 5077 
после 5 стирок

Износостойкость 
ISO 12947-2

Устойчивость к 
образованию катышков 

ISO 12945-2

ОСНОВА 1200 Н  30 Н ≤ 3%
> 20 000 4

УТОК 550 Н  30 Н ≤ 3%

КОРИЧНЕВЫЙ

ВАСИЛЕК #3

ХАКИ #19-0323 ТРХ

ТЕМНО-СИНИЙ #2

ЧЕРНЫЙ #1

БЕЖЕВЫЙ #15-12 ТРХ

СВЕТЛО-СЕРЫЙ #10

БЕЛЫЙ #0

ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА*:
ЮНИТЕК-210

П О Д Р О Б Н А Я  
ИНФОРМАЦИЯ 
О ТКАНИ



ТКАНИ ДЛЯ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ  

XM Textiles Asia

Office 2402-2403, 24-th Floor
Zhongyi International Business Building
1833 Zhongshan North Road
Zip 200061, Shanghai, China
 
+86 (21) 5240-1156

XM Textiles Казахстан 

ул. Ауэзова 60, офис 7, БЦ Almaty Residence
050008  Алматы, Казахстан 
 
+7 (727) 312 38 70
+7 (771) 789 03 40 
xmtextiles.com/kz


